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Wie bei allen Regelkreisen ohne Ausgleich aber mit hoher Schleifen«
verstirkung, erfordert das Synchronisieren asus sinem Initialzustand
heraus besondere Mafnahmen. Solangs n¥mlich wéhrend des Hochlaufens
die Differenz zwischen Kopfrad- und Raferenzfrequenz nicht in die
Durchlafbandbreite des Systems f#llt, findet kein Einfengen statt.

Um nun den Fangbereich zu srhtthen, ist eins Einrichtung vorgesehen,
die automatisch immer dsnn, wenn die Phasenabweichung einen bestimmten
Wert Uberschreitet, die Bandbreite des Systems erhoht und die inte-
grierends Wirkung des Verstédrkers abschaltet.

Die in Sperrichtung vorgespannten Dioden X 203 und X 204 trennen im
eingeschwungenen Zustend den Emitterfolger Ts 206 vom Integrations-
kondensator C 217 und damit auch von der Basis Ts 208 ab.

Erst wenn der Positionsdetektor (Uber den TiefpaB R 217 - C 215) win
entsprechend grofes Fehlersignal an Ts 206 liefert, wird je nach Rich=
tung der Abweichung die Sperrschwells von X 203 oder X 204 Uberschrite
ten, die jeweilige Diode 6ffnet und schaltet des Fehlersignal nieder~
ohmig an C 217 und Ts 208, Dadurch wird erstsns sine Verstdrkungser-
hohung erreicht (der Operationsverstérker wird im Gegentakt angesteusrt),
wodurch sich auch die Systembendbreite erhtht und zweitens wird durch
die niederohmige Quelle (Emitterimpedanz Ts 206 + R 240 + X 203 bzuw.

R 242 + X 204) die Riickkopplungsspannung (iiber R 234) praktisch kurze-
geschlossen und die Integrationswirkung aufgehoben,

Durch diese MaBnahmen ist das System in der Lage, schnell an den Gleich=-
gewichtszustand heran zu kommen; sobald die Fehlerspannung unter die
Sperrschuelle der Dioden X 203 bzw. X .204 sinkt, setzt der normale inte-
grierende Regslvorgang mit hoher Genauigkeit ein.

Um alle Gleichspannungsbedingungen {ibsr den vollen Regelbereich der
Lickenpositionseinstellung (R 248B) einzuhalten, wird Uber ein Wider-
standsnetzwerk R 245, R 246, R 247 und R 238 ein Teil des Reglerpoten-
tials, iberlagert mit einem kleinen konstanten Anteil,an die Basis

Ts 206 gefihrt.

5.) Audioteil

Der Audioteil ist wie bei einfechen Tonbeandgeriéten aufgebaut. Die Ent=
zerrung ist mit den bei Tonbandgeréten mit 19 cn/aoc Ublichen Zeitkone
stenten susgefiihrt, obwohl die Bendgsschwindigkeit etwas geringer ist.
Der Loschoszillator wird erst nach Drlicken der Aufnahme und Vorlsuftaste
eingeschaltet, ebenso dis Schreibstromendstufe im Videotsil. Der Syn-
chronkopf K 4 schreibt zwer schon bei gedriickter Aufnahmetasts, jedoch
ist des Band in dieser Stellung noch von K 4 und K 3 sbgshoben,

6.[ Stromversorqung

Die Betrisbsspannungen aller Stufen werden aus siner suf 12 V stabilie

sierten Spannungsguelle gewonnen, dies mit den Transistoren Ts 40, Ts 41
und der Zenerdiode X 30 bestiickt ist. Diese Schaltung besitzt ein strom-

begrenzendes Verhalten, sodef kurzzeitige Schllsse keine Zerstbrung ver-
ursschen k&nnen. Der Netztrafo besitzt eines Thermosicherung VL 1,

die such die Stromversorgung der beiden Motoren unterbricht.
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