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Die Ringmodulatorschaltung besitzt 2 Vorteile:

o) Die Ausgengsspannung ist frei von der Grundwelle des eingespeisten
Fm-Signals, sie enthdlt nur das gewiinschte Videosignal und die 1. Ober=-
welle des FMeSignals. £s ist also moglich, den Hubbereich des FM-Signals
knapp an den Video-{bertragungsbereich zu legen, ja sogar dies Frequenz
dar Syncspitzen in den Videobsreich hineinzuverlegen. Eine einwandfreie
Trennung von Video- und FM-Signal ist auch in diesem falle durch sinen
einfachen TiefpaP nach dem Demodulator méglich., Die Regler R 55 und R 56
dienen zum exakten Nullabgleich der Reste der FM-Grundwelle.

b) Die Ausgangsspannung bei einer bestimmten, in stwa der Mitte des Hub-
bersiches liegenden Frequenz,betridgt Null, Es ist also keine MaBnahme
zur Unterdrickung von drop-sut-Stellen notwandig, da sich bei diesem
Damodulator autometisch ein Graupegel einstellt.

Nach dem Domulator folgt die Video-Deemphasis R.GA/ € 31, die Verstérker=
stufe Ts 13, der Tiefpef zur Trennung der FM-Reste vom Videcsignal und
die Leitungsendstufe Ts 14, Die Ausgengsspannung wird mit einer Leerlauf
EMK von 2,8 Vgg und einem Innenwiderstand von 75 qQ Uber die Kontekte

45 = 43 an die Buchse 1, Kontakt 2, abgsgsben.

3.) Der Synchronteil

Der Synchronteil besjitzt die Aufgabe, dem Servoteil geeignete Referenz=-
impulse zu liefern,

Ois Arbeitsuweise ist folgende:

Oie Diode X 2 trennt bei Aufnabme sus dem Videosignal die Synchronimpulse
ab, Dies erfolgt in einer Spitzengleichrichterachaltung mit dem Ladekon-
densator C 10 und dem extrem hochohmigen Arbeitswiderstand R 1§ (10 mn),
wobei keine merkbare Beschneidung der Syncimpulse auftritt. Aus dem so
srhaltenen Impulsgemisch wird der Bild-Impuls durch doppelte Integratian
herausgefiltert (R 16/ C 100 und R 100/ C 101) und Gber dis Kontakts

2 = 1 an den astebilesn Multivibrator Ts 20 - Ts 21 gefiihrt. Da dis Kopf-
schoibs mit nur 1500 U/min (25 Hz) rotiert, wird such die Refsrenz flr
dan Servoteil mit 25 Hz bendtigt. Der astabile MY schwingt deher mit

atwa 23 Hz und wird von jedem zweiten Bild-Impuls esuf 25 Hz synchronisiert.
Diess 25 Hz Impulse werden auf Bind sufgezeichnet und bei Wiedergebe zur
Synchrenisation des astebilen MY verwendet.

ODie zum Servoteil hin abgegebenen Refsrenzimpulse werden bei Aufnahme

un 20 ms verzbgert. Bei Wiedsrgabs ist die Verzigerung stwa von 2 - 38 me
yoriierbar, wodurch eine alektrische Verschiebung der Kopfscheibe relativ
24 den Yideuspuren am Bond méglich st und die Videokdpfe exakt auf

Spurmitte gehalten werden kdnnoen.
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