radiomuseum.org: Video-Recorder LDL1000/01

e Die Ausgangsspannung des Generators sollte dann zwischen 4 und

6 mV eff liegen.
Briicke zwischen MeBpunkt 120 und MeBpunkt 121 wieder herstellen.

Messung des Demodulators:

Stoptaste driicken.

HF-Generator mit MeB8punkt 110 verbinden, wie in der Skizze zur
Messung des Vorverstérkers TS 9/TS 10 beschrieben; Ausgangs-
spannung 20 mV eff,

Ein Gleichspannungs-Voltmeter (Bereich O - 100 mV) mit MeBpunkt 118
verbinden,

Frequenz des Generators von 1,9 - 2,9 MHz variieren.

Die Ausgangsspannung am MeBSpunkt 118 soll betragen:
fiir 1,5 MHz zwischen + 60 und + 100 mV
fir 2,4 MEz zwischen + 20 und - 20 mV
fir 2,9 MHz zwischen - 60 und - 100 nmV,

Messung der Verstdrkung von TS lBZTS 14:

Bandlauftaste driicken,
MeS8punkt 120 erden.

HF-Generator mit MeBpunkt 118 verbinden; Frequenz 100 kHz;
Ausgangsspannung: 15 mV,

Einen Widerstand 75 Ohm zwischen Punkt 2 und 3 von Buchse 1 legen
und ein HF-Millivoltmeter iiber diesen Widerstand anschliefen,

Die Ausgangsspannung, gemessen mit dem HF-Millivoltmeter, soll
zwischen 120 und 180 mV liegen.

Einstellung der Tréger-Unterdriickung (R 55/R 56):

Bandlauftaste driicken,

HP-Generator mit MeBpunkt 110 verbinden, wie in der Skizze zur
Messung des Vorverstédrkers TS 9/TS 10 beschrieben; Ausgangs-
spannung 20 nV eff; Frequenz 1,9 MHz,

Punkt 2 und 3 von Buchse 1 mit einem Widerstand 75 Ohm verbinden
und das HF-Millivoltmeter iiber diesen Widerstand anschlieBen,

Mit R 55 und R 56 Minimalausschlag des Millivoltimeters elnstellen,
dieser Wert darf maximal 20 mV eff betragen.

Einstellung des Frequenzganges:

Aufnahme von einem Testbild mit 1, 2 und 3 MHz-Streifen herstellen
und anschlieBend wiedergeben,

Die 2 MHz~-Streifen miissen deutlich sichtbar sein,

Die Ausgangsspannung an Buchse 1, Punkt 2, soll zwischen 1,2 und
1,6 Vss liegen (abgeschlossen mlt 75 Ohm).
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