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Am zweiten £ingang des Positionsdetektors liegt die Referenzspannung,
die der Synchronteil an Punkt 204 des Servoprints liofert,

Hat die Kopfscheibe eins der hReferenzfrequenz entsprachende Drehzehl,

g0 entsteht an jadem Kollektor der Transistoren Ts 202 und Ts 203 eine
Rechteckspannung, deren Tastverhdltnis ein Maf fir die momentans Phasen-
lage des Kopfredes gegeniiber dem Referenzpuls ist. Die Tiefpdsse

R 214 = C 209 bzw. R 217 = C 215 filtern aus den Kollektorspannungen den
Gleichspannungsmittelwert aus, dessen Betrag vom Tastverhdltnis abhdngt
und somit ebenfalls die Information iiber die Momentanphese enthdlt.

Die RC-Glieder R 215 - C 206 bzw. R 216 = C 207 dienen der Kompensation
der Welligkeit an den Tiefpafausgédngen.

Das Signal an C 209 gelangt auf zwei Yegen an den Etingeang des Operations-
verstirkers, der direkte Weg fihrt Uber die Einkoppelimpedanz R 218 -

R 219 -~ C 208, wéhrend ein in seiner Phase (mit R 223) und seiner
Amplitude (mit R 225) regelbarer Anteil Uber den salektiven Verstarker

Te 204 - Ts 205 in Gegenphase kommt und die restliche 25 Hz-Welligkeit
kcmpensiert. Ts 204 und Ts 205 wirken zusemmen mit der Einkoppelimpe=-
danz als Sperrfilter.,

Der Operationsverstarker besteht aus den Transistoren Ts 207 bis Ts 210,
und sorgt mit seiner #uBeren Beschaltung durch Gegenkoppelimpedanz

R 232 - C 218 und Einkoppelnetzwerk R 218 - R 219 - C 208 fir Anhebung
und Phasendrehung der mittleren Frequenzen zwecks Stabilisierung des
Regelkreises, Im einzelnen bestimmt das Verhdltnis R 232 zu R 218 +

R 219 die Verstarkung bei tiefen Frequenzen, die Zeitkonstante C 208 -
R 232 den Beginn und die Zeitkonstante C 208 - R 218 das Ende des
differenzierenden Bereiches. R 218 und C 218 schwichen auflerhalb des
Arbeitskreisss liegende,hohe frequenzen ab.

Um die fir hohe Positionsgenauigkeit notwendige grofle Schleifenver-
stdrkung fir Gleichspannung zu erhalten, ist eine Rickkopplung vom
Ausgang (an R 233) Uber den Spannungsteiler R 234 und R 244 an die
Basis von Ts 208 vorhanden. Das Verhiltnis der Widersténde R 234 2zu

R 244 ist so bemessen, daP die verstdrkungsmindernds Wirkung der Legen-
kopplung gerade aufgehoben wird und die Verstdrkung bis auf ihren Leer-
lsufwert (GréBenordnung 10000) ansteigen kann. Wirksam ist diese Rick-
kopplung zufolge des Koncensators C 217 nur im Frequenzbereich unter
0,1 Hz und erzeugt dort ein integrierendes Verhalten des Cperationsver-
stdrkers,

Des Ausgangssignal des (psrationsverstédrkers steuert Uber die Endstufe
Ts 211 den Strom durch die Magnetspule der Wirbelstrombremse und demit
das an der Bremsscheibe wirksame Bremsmoment.

Andert sich, aus welchem Grund immer, die relative Phasenlags das
Kopfrades gegeniiber der Referenz (Vor- oder Nacheilen), so wird der
Bremsstrom so beeinfluPft (vergréfert oder verkleinert), daB durch den
Kopfantriebsmotor sine entsprechande Korrektur der Kopfradbewegung
(Verztgerung oder Beschleunigung) stattfindet. Bei welcher ralativen
Phase sich dann der Gleichgewichtszustand einstellt, wird allein be-
stimmt durch das Bezugspotential an der Basis Ts 208, des mit R 248
in weiten Grenzen eingsstellt werdsn ksnn,
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