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Die Schaltung:

Oer estabile Multivibrator muf sich durch sehr kleine Spannungen mitziehen
lassen, die Kopfausgangsspannung betrdgt nur etwa 1 mVgg. Aus diesem Grund
ist die Schaltung abweichend zu dern Ublichen Schaltungen aufgebaut.

Der Transistor Ts 20 ist 8ls Linearverstdrker im A-Betrieb eingastellt.
Angenommen, an seinem Kollektor steht ein negativer Impuyls von etwa

500 mV, der den Transistor Ts 21 durchschaltet. Der positive

Ausgansimpuls von Ts 21 wird extrem abgeschwdcht wiedar dem Ts 20 zuge-
fihrt und erzeugt an dessen Kollektor den veorher angenommenen negativen
Impuls. Dieser Impuls dauert solange, bis C 103 durch den Basisstrom

von Ts 21 soweit aufgeladen 1st, daP der Arbeitspunkt dieses Transistors
aus dem Sidttigunygsgebiet gleitet. Die Knllektorspannung von Ts 21 wird
negativ, 78 20 wird an seinem Kollektor positiv und Ts 21 sperrt.

Durch C 103 wird nun an der Basis von Ts 21 eine Sperrepannung von etuwa
530 mV gehalten, die iber R 105, R 106 langsam abgebaut wird, bis Ts 21
wieder leitend wird. An seinem Kollsktor entstehen kurze positve Im-
pulse, deren Periode durch R 106 einstellbar ist.

Die Synchronisierimpule werden von Ts 20 linear verstidrkt an der Basis
von Ts 21 wirksem und triggern dort einwandfrei.

Die am Kollekter von Ts 21 stebhenden positiven Impulse stofen den kon-
ventionell aufgebauten monostabilen Multivibrator Ts 22, Ts 23 an.

Die positive fFlanke des Ausgangsimpulses wird iUber C 105 differenziert
und bei Aufnahme durch den Synchronkopf K 4 aufgezeichnet (Kontakte

§ - 7 verbunden), Die negative Flanke der Ausgesngsspannung wird als
fieferanz Fir den Servoiteil verwendet. welcher nur auf negativ gehende
Flanken anspricht. Die Widerstande R 117, R 122 bestimmen die Verzcége-
rungszeit des negativen Impulses besi Aufngahme, die Widerstande R 118,
R 123 und der Regler R 119 bei Wiedergabe. Der negative Impuls wird
bei Aufnehme nicht aufgezeichnet, da er durch die Dicde X 20 kurzgeschlcs-
sen wird.

4.) Servosystem

Das Servosystem des LOL 1000 ist ein einfacher Phasenregelkreis, der
mittels differenzierendem Netzwerk stabilisiert wird. Die Sampling-
frequenz entspricht der Kepfscheibendrshzahl und betrégt 25 Hz.

Die Regelschleife umfaBt folgande Baugruppen:

Impulsgeberkopf + Impulsverstidrker, Positionsdetektor, 25 Hz-Sperrfilter,
Dperationsverstarkar mit Stabilisierungsnetzwerk, Endstufe, Kopfscheibse
mit Antrieb und Wirbelstrombremse, Zum schnellen Synchronisieren beim
Anlauf und bei grofen Abweichungen ist eine spezielle Einfangschaltung
vorgesehen,

Die Funktion:

Die rotierende Kopfscheibe tragt einen kleinen Parmanentmagneten, derv
bei jeder Umdrehung im Impulsgeberkopf K 201 einen Spannungsstofl er-
2augt. Die stejile, positive Flanke dieses Impulses wird im Transistor
Te 201 verstlrkt und tritt an dessen Kgllektor negativ auf; gle steuert
iber dags Diodentoc X 201 den einen Eingang des als Positionsdetektor

dienenden bistabilen Multivibrators Ts 202 und Tg 203,
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