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Der Triger wird in einer aus den Transistoren Ts 5 und Ts & bestehenden
Oszillatorschaltung erzeugt. Die Frequenz des Oszillators wird durch

dis Kondensatoren C 11 und C 13 und durch den Kollektorstrom des Tren =
sistors T3 4 bestimmt, Das Videosignal an der Basis von Ts 4 moduliert
den (Uszillator nach hohersn Frequenzen beim Weifpegel und nach tieferen
Frequenzen beim Syncpegel. Der durch die Klemmschaltung wiedergewonnene
Glecichstromwert wird sbenfalls ibertragen, das heifit, die frequenz beil
den Syncspitzcen blaibt unabhangig vom Bildinhalt.

Die im Emitter von Ts 4 liegende RC-Xombination bewirkt eine Anhebung
der hohen Videofrequenzen im Kollektorstrom (Video-Preemphasis).

dei Rechteckspringen widre daher eine Ubesrmodulation durch die iber den
Yeifraum ragenden Spitzen moglich, das heifit, der Modulator wiirde eine
Frequenz (ber der dem UeiBpegel zugeordneten Frequenz abgeben.

Des Band konnte diese hohen Frequenzen nicht mehr vararbeiten.

Aus diesem Grunde wird durch £infihrung eines sogenannten "Weifklipps"
der Hub des Modulators nach oben zu begrenzt. Diese Nafnahme vergrofert
zwar die Anstiegszeit von Schwarz-Weif-Spriingen nach der Video-Deemphasis
boi Wiedergabe. Dieser Bildfehler wird aber durch das damit verringerte
Rauschen bei Wiedergabe mehr als ausgeglichen,

Dar WeifBklipp wird schaltungsmidfBig durch die Widerstéande R17/R18 reali-
siart, Diese Widerstinde begrenzer den Kollektorstrcm ven Ts 4 nach oben
hin und damit auch die Modulatarfrequenz.

Dcr Modulator steuert Gber den breitbandigen Trafo L 3 die Schreibstrom-
{ndastufe Ta 7 - Ts 8., Diese single~-ended Stufes arbeitet im C-Betrieb

und wirkt dabei als Begrenzer. Die Ausgengsspannung wird lUber die Batriebs-
spannung durch R 31 eingestellt. Der Ausgangsstrom wird durch den Dreh-
Trafo L20,L21 auf die Video-Kopfe K1, K2 transformiert. Bei tieferen
frequenzan wird der Schreibstrom durch R 34, bei hohen Frequenzen durch
die Kopfinduktivitdt bestimmt. Der Schreibstrom sinkt bei hoben Frequenzen
ab, was durchaus erwinscht ist, da der fir optimasle Ausgansspannung bei
Yiederqgabe erforderliche Schreibstram bei hchen Frequenzen garinger wird.

Der Schreibstrom kann auch Bbei rotierendar Kopfscheibe am Me@Bpunkt 110
gcmessen werden,

Videotmil, Stellung Wiederqgebe

Boi Uiedergabe vom Band wird die in den Kgpfen induzierte Spannung Uber
den Drehtrafo L21/L20 und Gber den Breitbandtrafo L 6 an die Basis von

Ts 9 trensformiert. C 38 sorgt fiir eine geringfiigige Anhebung dieser
¥opfspannung bei hohen fFregquenzen durch Resonanz mit der Kopfinduktivit8t,
Mach der zweiten Verstérkerstufe Ts 10 folgt ein zweistufiger Begrenzer

Te 11 und Ta 12, Dis Begrenzerschaltung erbeitst mit nichtlinearer Gegen-
kopplung itber Dioden. Zur Gewinnung sinsr héheren Ausgangsspannung sind
r#in Dioden der zweiten Begrenzerstufe in Sperrichtung vorgespannt.

Dor Uasmodulater arbeitat nach dem Prinzip eines Laufzsitdemodulaters:
€inar Ringmodulatorschaltung mit den Dioden X14 - X17 wird des unverzigerte
F«3ignal an einer Sejits durch den Breitbandtrafo L 7 und das verzinerta
fri-Signal an der anderen Seite durch den Trafo L 8 zugefilht. Die Verzde
qerung erfolgt in dem Tiefpop L 9 und L 12. Die Auegangsapannung des Ringe
mndulniors iet mine Gleichspannung mit einer freguenzabhingigkelt rach
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