radiomuseum.org: Video-Recorder LDL1000/01

Einstellung des Aufnahmestromes:

e Aufnahme- und Bandlauftaste driicken,
HF-Millivoltmeter mit MeBpunkt 110 verbinden (Abschirmkappe an
Masse legen),
Video-Modulationsregler R 3 auf Minimum regeln,
Mit R 31 19 1 1 mV Instrumentenausschlag einstellen.
Kontrolle:
e Die Wechselspannung am MeBpunkt 109 soll 8 Vss ¥ 20 % betragen,

die Gleichspannung am MeSpunkt 108 soll ca. 8 V betragen.

Messung des Wiedergabe-Vorverstirkers TS 9/TS 10:

Stoptaste driicken.
Briicke zwischen MeSpunkt 120 und MeBSpunkt 121 auftrennen.,

HF-Generator mit MeBS8punkt 110 verbinden, wie in der Skizze an-
gedeutet:

Ausgangsspannung des Generators auf 20 mV eff einstellen.
HF-Millivoltmeter mit Me8punkt 115 verbinden.

Frequenz des Generators zwischen 1,5 - 3 MHz variieren (Ausgangs-
spannung immer 20 mV eff).

Ausgangsspannung des Vorverstirkers, gemessen mit dem Millivolti-
meter, soll zwischen 200 und.250 mV liegen.

Briicke zwischen MeBpunkt 120 und MeSpunkt 121 wieder herstellen.

Messung der Begrenzerstufen TS 11[TS 123

Stoptaste driicken,
Briicke zwischen MeSpunkt 120 und MeSpunkt 121 auftrennen.

HF-Generator iiber einen Widerstand 1,5 kOhm in Reihe mit einem
Kondensator 0,1 )nF an MeSpunkt 120 anschlieBen; Frequenz: 2 MHz,

Oszillografen an MeSpunkt 117 anschlieBen.

Ausgangsspannung des Generators erhthen, bis das Oszillogramm eine
Begrenzung der Sinuswelle zeigt.
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